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PowerGrip® GT3 Zahnriemen 
Synchronriemen aus Neopren für hohe bis mittlere Leistungsbereiche

Der PowerGrip GT3 Zahnriemen ist dank seiner überragenden Leistungsfähigkeit das optimale Antriebselement für eine Vielzahl von Anwen-
dungen, wie z.B. Abfüll- und Verpackungsanlagen, Textilmaschinen und Werkzeugmaschinen. Der Hochleistungs-Synchronriemen ist einsetzbar 
im  hohen bis mittleren Leistungsbereich.

Vorteile
•	 Hohe Positioniergenauigkeit
•	 Geräuscharmer Lauf
•	 Einsetzbar bei festen Achsabständen
•	 Weltweit verfügbar

Anwendungen
•	 Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
•	 Abfüll- und Verpackungsanlagen
•	 Druckmaschinen
•	 Fördern & Heben / Materialfluss / Logistik
•	 Holzbearbeitungsmaschinen
•	 Medizin- und Labortechnik
•	 Mess- und Prüftechnik
•	 Textilmaschinen
•	 Werkzeugmaschinen

Aufbau des GT3 Zahnriemens

Material Polychloropren-Gummimischung

Zugstrang Glasfaser, Aramid auf Anfrage

Gewebe Verschleissfestes Nylongewebe

Zahnprofil GT

Zahnriemenscheiben ADVANCED/MR

Verfügbare Längen & Standardbreiten des GT3 Zahnriemens

Teilung Riemenlänge 
(mm)

Zähnzahlen Standardbreiten
(mm)

2M GT3 74 - 1.830  37 -915 3, 6, 9

3M GT3 105 - 1.692 35 - 564 6, 9, 15

5M GT3* 200 - 2.440 40 - 488 9, 15, 25

Abmessungen des GT3 Zahnriemens

Teilung t
(mm)

Gesamthöhe h
(mm)

Zahnhöhe ht

(mm)
Metergewicht 
(Glasfaserzugstrang) 
g/25 mm Riemenbreite

2 1,52 0,71 35,0

3 2,41 1,12 70,0

5 3,81 1,92 102,5

Eigenschaften des GT3 Zahnriemens

Elektrisch leitfähig gemäß  ISO 9563 auf Anfrage

Temperaturbeständigkeit [° C]  -25 / +100

Shore Härte [° shore A ]
2M  GT3:  71 +/- 4 
3M  GT3:  79 +/- 4 
5M  GT3:  88 +/- 5

Einsetzbar bei festen Achsabständen ja

Silikonfreie Ausführung auf Anfrage

Öl- und hitzebeständige Ausführung auf Anfrage

Kältebeständige Ausführung auf Anfrage

Breitentoleranzen des GT3 Zahnriemens

Standardbreite
(mm)

Riemenlänge 
bis 838 mm

Riemenlänge > 
838 bis 1.676 
mm

Riemenlänge 
> 1.676 mm

3-11 +0,4 / -0,8 mm +0,4 / -0,8 mm

12 - 38 +0,8 / -0,8 mm +0,8 / -1,2 mm +0,8 / -1,2 mm

39-51 +0,8 / -1,2 mm +1,2 / -1,2 mm +1,2 / -1,6 mm

52 - 64 +1,2 / -1,2 mm +1,2 / -1,6 mm +1,6 / -1,6 mm

65 - 76 +1,2 / -1,6 mm +1,6 / -1,6 mm +1,6 / -2,0 mm

77 - 102 +1,6 / -1,6 mm +1,6 / -2,0 mm +2,0 / -2,0 mm

103 - 178 +2,4 / -2,4 mm +2,4 / -2,8 mm +2,4 / -3,2 mm

> 178 +4,8 / -6,4 mm

Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Riemenkonstruktion und den 
Toleranzlagen geringfügig variieren.

Wie berechnet man schnell und einfach den optimalen 
Zahnriemenantrieb? 

Mit dem Belt Drive Navigator 2.0 können Zahnriemenantriebe on-
line berechnet und ausgelegt werden. Das Berechnungsprogramm 
unterstützt bei der Auswahl von Zahnriemen und Zahnscheiben 
und erstellt direkttechnische Dokumentationen sowie 3D-CAD-
Modelle.

www.antriebskonfigurator.de

*In den Riemenlängen  225 - 1270 mm liefern wir Ihnen diese Zahnriemen auch
in der Ausführung Walther Flender ADVANCED.

https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/tools/belt-drive-navigator-2.0/

