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Technische Produktinformation

Walther Flender HYBRID LL Zahnriemen
(Meterware) 

Riemenaufbau und Eigenschaften

Walther Flender, Juni 2023

Konstante Vorspannung 

durch komplexe Zugträger 

aus Glasfaser

Geringe Geräusch-

entwicklung durch Gewebe 

auf der Verzahnung

Zähne und Riemenrücken 

aus Polyurethan

Beständig gegen  

Chemikalien & 

Kühlschmierstoffe Elektrisch leitfähig 

gemäß ISO 9563

Keine 

Wickelnasen

Einsetzbar im 

Nassbereich

Abmessungen

Übrige Geometriedaten in Anlehnung an ISO 13050 [Profile System H]

Elektrisch leitfähig gemäß ISO 9563 ja

Temperaturbeständigkeit [° C] -10  / +50

Shore Härte [° shore A] 89 +/-4

Eigenschaften

Gefertigt im vorteilhaften Spiral Cut Verfahren

Sprechen Sie uns auch gerne an zu: Für weitere Informationen steht Ihnen gerne unsere 

Anwendungstechnik unter der 

Telefonnummer +49 211 7007-00 oder via

Email an info @ walther-flender.de

zur Verfügung. 

Teilung  t

[ mm ]

Gesamthöhe h 

[ mm ]

Zahnhöhe ht
[ mm ]

Metergewicht 

(Glasfaserzugstrang)

g/25 mm Riemenbreite

8 5,60 3,38 120

Branchenspezifische 
Materialien

Anwendungsoptimierte 
Teilungen (z.B. 4M)

Kundenspezifische 
Bedruckung 

Ihre Material-Nr.

Ihre Artikel-Nr. 

Alle Angaben, Berechnungen, Eigenschaften und sonstigen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand, wurden mit großer Sorgfalt und  
beziehen sich auf den Zeitpunkt der Auslieferung erstellt. Alle Angaben sind unverbindlich und dienen ausschließlich Informationszwecken.  
Weitere Informationen finden Sie unter www.walther-flender.de  


