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CLASSIC / PowerGrip® HTD Zahnriemen 
Synchronriemen für mittlere bis untere Leistungsbereiche

Der CLASSIC, bzw. PowerGrip® HTD Zahnriemen ist besonders für Anwendungen im mittleren bis unteren Leistungsbereich geeignet. Durch 
die weit verbreitete HTD-Verzahnung ist der Antriebsriemen als Ersatzteil weltweit verfügbar und einer Vielzahl von Anwendungen,  z.B. in der 
Logistik, der Mess- und Prüftechnik 

Vorteile
•	 Weltweit verfügbares Ersatzteil
•	 Hohe Wirtschaftlichkeit
•	 Geringe Dehnung
•	 Konstante Winkelgeschwindigkeit

Anwendungen

•	 Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
•	 Abfüll- und Verpackungsanlagen
•	 Druckmaschinen
•	 Fördern & Heben / Materialfluss / Logistik
•	 Holzbearbeitungsmaschinen
•	 Medizin- und Labortechnik
•	 Mess- und Prüftechnik
•	 Textilmaschinen
•	 Werkzeugmaschinen

Aufbau des CLASSIC/HTD Zahnriemens

Material Polychloropren-Gummimischung
Zugstrang Glasfaser, Stahl auf Anfrage
Gewebe Verschleissfestes Polyamidgewebe
Zahnprofil HTD
Zahnriemenscheiben CLASSIC

Verfügbare Längen & Standardbreiten des CLASSIC/HTD  
  Zahnriemens

Teilung Riemenlänge 
(mm)

Zähnzahlen Standardbreiten
(mm)

3M HTD 105 - 1.926 35 - 642 6, 9, 15
5M HTD 120 - 2.350 24 - 470 9, 15, 25
8M HTD 264 - 2.800 33 - 350 20, 30, 50, 85
14M HTD 784 - 4.578 56 - 327 40, 55, 85, 115, 170

Abmessungen des CLASSIC/HTD Zahnriemens

Teilung t
(mm)

Gesamthöhe h
(mm)

Zahnhöhe ht

(mm)
Metergewicht 
(Glasfaserzugstrang) 
g/25 mm Riemenbreite

3 2,41  1,22 60,0
5  3,81  2,08 98,0
8 5,60 3,38 155,0
14 10,00 6,02  248,0

Eigenschaften des CLASSIC/HTD Zahnriemens

Elektrisch leitfähig gemäß  ISO 9563 nein
Temperaturbeständigkeit [° C]  -25/ +100
Shore Härte [° shore A ]   71 +/-5
Einsetzbar bei festen Achsabständen auf Anfrage
Silikonfreie Ausführung auf Anfrage
Öl- und hitzebeständige Ausführung auf Anfrage
Kältebeständige Ausführung auf Anfrage

Breitentoleranzen des CLASSIC/HTD Zahnriemens

Standardbreite
(mm)

Riemenlänge 
bis 838 mm

Riemenlänge > 
838 bis 1.676 
mm

Riemenlänge 
> 1.676 mm

3-11 +0,4 / -0,8 mm + 0,4 / -0,8 mm

12 - 38 +0,8 / -0,8 mm + 0,8 / -1,2 mm +0,8 / -1,2 mm

39-51 +0,8 / -1,2 mm +1,2 / -1,2 mm +1,2 / -1,6 mm

52 - 64 +1,2 / -1,2 mm +1,2 / -1,6 mm +1,6 / -1,6 mm

65 - 76 +1,2 / -1,6 mm +1,6 / -1,6 mm +1,6 / -2,0 mm

77 - 102 +1,6 / -1,6 mm +1,6 / -2,0 mm +2,0 / -2,0 mm

103 - 178 +2,4 / -2,4 mm +2,4 / -2,8 mm +2,4 / -3,2 mm

> 178 +4,8 / -6,4 mm

Übrige Geometriedaten in Anlehnung an ISO 13050 [Profile system H]Wie berechnet man schnell und einfach den optimalen 
Zahnriemenantrieb? 

Mit dem Belt Drive Navigator 2.0 können Zahnriemenantriebe on-
line berechnet und ausgelegt werden. Das Berechnungsprogramm 
unterstützt bei der Auswahl von Zahnriemen und Zahnscheiben 
und erstellt direkttechnische Dokumentationen sowie 3D-CAD-
Modelle.

www.antriebskonfigurator.de

Einzelne Riemenlängen sowie Riemen in der Teilung 20M liefern wir 
Ihnen in den Ausführungen Classic sowie PowerGrip® 
HTD. Selbstverständlich werden alle Ausführungstypen mit den gleichen 
hochwertigen Materialien und vor allem in der von Ihnen gewohnten 
Originalhersteller-Qualität produziert.

https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/tools/belt-drive-navigator-2.0/

