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Technisches Produktdatenblatt

Walther Flender Transportzahnriemen -  
Fischgrät-Profil

Abmessungen

Profil/

Teilung

Teilung  

t

[mm]

Zahnhöhe  

ht
[mm]

Steghöhe

W  

[mm]

Standarddicke 

Beschichtung  

[mm]

Gesamthöhe 

h 

[mm]

T10 10 2,50 2,00 3,00 7,50

HY 8M 8 3,38 2,22 3,00 8,60

T-Profil - Zahnform gemäß ISO 17396

Eigenschaften

Alle Angaben, Berechnungen und sonstigen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die vorliegenden 
Daten sind unverbindlich und dienen ausschließlich Informationszwecken. Weitere Informationen finden Sie unter www.walther-flender.de 

Walther Flender, Februar 2023

Material Polyvinylchlorid

Farbe Weiss

Shore A / Dichte RG 65°A

Haftreibwert trocken
0,74 (quer)/

0,96 (normal)

M-Faktor Umlenkung 30

Temperaturbeständigkeit [° C] - 10°C / +110°C

Beständigkeit 
 gegen Öle und Fette,

sowie gegen Säuren und Laugen

Bearbeitungsmöglichkeiten nicht möglich

Typischer Anwendungsbereich

• Lebensmittelindustrie

• Flachglasindustrie

• Getränkeindustrie

• Nassförderung

• Schrägförderung

HY-Profil - Zahnform gemäß ISO ISO 13050 [Profile system H]


